
Mолотковая мельница Skorpion 800

?
Модель из группы барабанных дробилок с вертикальной загрузкой с приводом от
электрического двигателя мощностью 75 или 90 кВт.

Машина предназначена для переработки щепы разного размера в мелкую фракцию. Материал
загружается в дробилку вертикально. Устройство имеет 90 режущих и 12 контрножей и
применяется в тяжолой работе деревообработывающей промышленности, особенно при
производстве брикета. Данная мельница отлично измельчает сено и солому.

Для данной мельницы рекомендуется для выгрузки переработанной щепы применение
пневмотранспорта.
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MОДЕЛЬ СТАНКА

 

SKORPION молотковая мельница 800
Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм] 1270 (5700)* x 2000 x 2150
Вес [кг] 1990 (2450)*
Количество режущих ножей 90 режущих ножей

+ 12 контрножей
Производительность [м3/час] в зависимости от материала
Ширина щепы [мм] до 12 мм регулируемая ситом
Размеры горловины (шир. x выс.) [мм] 500 x 200
Диаметр режущего барабана [мм] 685 мм - рабочий ход 835 мм
Обороты режущего барабана [обр./мин] 1480
Способ подачи ленточный транспортер – 5,2м
Мощность двигателя [квт] 75 или 90
Мощность двигателя транспортера [квт] 1,5
()*-длина, вес с транспортером

 

Стандартная комплектация:

управляющий шкаф
электронная система No-stres
подающий транспортер
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